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ตารางเปรียบเทียบคุณลักาณะครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาศิลปศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ชุด  

งบประมาณ 3,356,900  บาท  (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
	ลำดับที่
	คุณลักษณะ
	บริษัทผู้ผลิต

	
	
	ห้างหุ้นส่วน จำกัด
วี วัน 2013
	บริษัท ฟิวส์ชั่นโปร จำกัด
	หจก. จีที คอลซัลท

	
	
	มี/ไม่มี
	หน้า
	มี/ไม่มี
	หน้า
	มี/ไม่มี
	หน้า

	1.
	หุ่นโครงกระดูกมนุษย์   จำนวน 2 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน
(1) เป็นหุ่นจําลองโครงสร้างกระดูกของมนุษย์ ทำจากพลาสติก PVC มีความแข็งแรงทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย

(2) ข้อต่อต่างๆ สามารถเคลื่อนไหวได้ ขยับได้เสมือนจริง
(3) แขนและขาสามารถถอดและนำมาศึกษาแยกได้
(4) ขากรร ไกรสามารถขยับได้ 

(5) หุ่นมีน้ำหนักใกล้เคียงกับน้ำหนักกระดูกจริงของมนุษย์โดยมีส่วนประกอบกระดูก      ไม่น้อยกว่า 200 ชิ้น 
(6) ขาตั้งชุบโครเมียม ยึดหุ่นให้ติดกับฐาน สูงไม่น้อยกว่า 170 ซม. ตั้งบนฐานล้อเลื่อนเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว แข็งแรงสามารถล็อคล้อได้ จำนวน 4 ล้อ
(7) ฐานเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 เซนติเมตร ขนาดเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นอลูมิเนี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
	(
	1
	(
	3
	(
	5

	2.
	หุ่นโครงกระดูกวัว   จำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
 (1) เป็นกระดูกวัวจริง  สภาพสมบูรณ์
 (2) ขาตั้งชุบโครเมียม ยึดหุ่นให้ติดกับฐาน ที่ฐานเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100x200 เซนติเมตร ขนาดเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นอลูมิเนี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
(3) ตั้งบนฐานล้อเลื่อนเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว แข็งแรงสามารถล็อคล้อได้
	(
	1
	(
	3
	(
	5

	3.
	เก้าอี้สำนักงาน   จำนวน 35 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
  (1) มีพนักพิงหลัง
  (2) ที่นั่งบุนวม หุ้มด้วยหนังเทียม ที่วางแขน 
(3) ขาพลาสติก 5  แฉก  
  (4) หมุนได้รอบตัว  สามารถปรับโยกเอนได้
  (5) ปรับระดับเก้าอี้ระบบ ไฮโดรลิค ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้   

	(
	1
	(
	3
	(
	5

	4.
	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   จำนวน 35 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
(1) ท็อปโต๊ะ  เมลามีน ทนความร้อนและกันน้ำ หนาไม่น้อยกว่า  25  มม.
(2) ถาดวางคีย์บอร์ดพร้อมราลสไลด์  
(3) แผ่นโต๊ะเจาะช่องร้อยสายไฟทรงกลม  สำหรับเดินสายพ่วงต่าง  ๆ
(4) ขนาด  (กว้าง x ยาว x สูง)  ไม่น้อยกว่า  :  80 x 60 x 75  ซม.

	(
	2
	(
	4
	(
	6

	5.
	ตู้ล็อคเกอร์เก็บวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักศึกษา   จำนวน  1 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน
(1) ตู้ล็อคเกอร์จำนวน 1 ชุด มีจำนวนของช่องเก็บอุปกรณ์ 120 ช่อง 
(2) ตู้ล็อคเกอร์เหล็กแต่ละช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า  91 x 45 x 83 ซม. ( ก*ยาว*ส )
(3) ตู้ล็อคเกอร์เหล็กแต่ละช่อง มีบานเปิด-ปิด 12 บาน พ้อมมือจับแบบฝัง
(4) ตู้ล็อคเกอร์เหล็กแต่ละช่อง มีกุญแจล็อคชนิดฝังยึดติดกับบาน
(5) ตู้ล็อคเกอร์เหล็กแต่ละช่อง มีสายยูสำหรับคล้องแม่กุญแจ แยกอิสระแต่ละบาน

	(
	2
	(
	4
	(
	6

	6.
	บอร์ดสำหรับจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะ จำนวน  20 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
(1) บอร์ดเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดไม่น้อยกว่า 240 x 240 ซม.                  ความหนาด้านข้างของบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. 
(2) บอร์ดมีล้อจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ล้อ และสามารถเคลื่อนย้ายได้
(3) แผ่นผนังบุด้วยไม้อัดเกรด A ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.                         ทาหรือพ่นสีน้ำมันสีขาวหรือสีอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(5) โครงเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
     (6) ล้อเลื่อนเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว แข็งแรง
(7) ด้านบนของบอร์ด มีเหล็กรางไว้สำหรับยึดแขวนผลงาน
	(
	2
	(
	4
	(
	6


	ลำดับที่
	คุณลักษณะ
	บริษัทผู้ผลิต

	
	
	หจก.โกดังคอม
	บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองบัว ไอที เซ็นเตอร์

	
	
	มี/ไม่มี
	หน้า
	มี/ไม่มี
	หน้า
	มี/ไม่มี
	หน้า

	7.
	กล้องวิดีโอพร้อม Memory card  จำนวน 2 ตัว
	
	
	
	
	
	

	
	(1) มีเซ็นเซอร์รับภาพ CMOS หรือดีกว่า มีวงแหวน 3 วง สำหรับปรับค่าเลนส์ด้วยมือ ประกอบไปด้วย zoom , Focus , Iris
	(
	1,2
	(
	1,1
	(
	1,6

	
	(2) Zoom Ratio12x (optical), servo หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	1,2
	(
	1,6

	
	(3) Shutter Speed[50i]: 1/6 -1/10,000 หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	1,2
	(
	1,6

	
	(4) White Balance Preset (Indoor: 3200K, Outdoor: 5600K±7 steps, Color temperature set range: 2300-15000K), One push A, B, Auto selectable หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	1,2
	(
	1,6

	
	(5) ตัวกล้องสามารถซูมได้ไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4K or HD : Simply superb image quality หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	1,2
	(
	1,6

	
	(6) Focal Length f ไม่น้อยกว่า 9.3 - 111.6 mm. equivalent to f ไม่น้อยกว่า 29.0 - 348.0 mm. on ไม่น้อยกว่า 35 mm. lens (16:9) equivalent to f ไม่น้อยกว่า 35.5 - 426.0 mm. On ไม่น้อยกว่า 35 mm. lens (4:3) หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	1,2
	(
	1

	
	(7) Focus AF/MF selectable, 10 mm to ∞ (Wide), 1000 mm to ∞ (Tele) หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	1,2
	(
	1,6

	
	(8) คุณภาพของการถ่ายวิดีโอ 4K (3840x2160) หรือดีกว่า

	(
	1,2
	(
	1,2
	(
	1

	
	(9) สามารถบันทึกภาพเป็นรูปแบบ (Video)XAVC S : MPEG4-AVC/H264 4:2:0 Long profile AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 format compatible หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	1,2
	(
	1,7

	
	(10) ค่า Recording Frame Rate หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	     - XAVC S 4K (3840 x 2160)@25p, 100Mbps/60Mbps
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	     - XAVC S HD (1920 x 1080)@50p, 25p, 50 Mbps
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	     - AVCHD (1920 x 1080)@50p, PS mode (28 Mbps)
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	     - AVCHD (1920 x 1080) @50i/25p, FX mode (24 Mbps) FH mode(17 Mbps)
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	     - AVCHD (1440 x 1080)@50i, HO mode (9 Mbps) LP mode (5 Mbps)
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	     - AVCHD (1280 x 720)@50p, FX mode (24 Mbps) FH mode (17 Mbps) HO mode (9 Mbps)
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	     - DV (720 x 576) @50i, 25 Mbp
	(
	1,2
	(
	 
	(
	 

	
	(11) มี Port Input/Output ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,8

	
	      - Audio Input XLR-type 3-pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V selectable
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,8

	
	      - Video Output BNC (x1), Composite 1.0Vp-p, 75 Q
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,8

	
	      - Audio Output RCA pin
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,8

	
	      - USB Multi/Micro USB jack (x1)
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,8

	
	      - Headphone Output Stereo mini jack (x1)
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	      - Speaker Output Monaural
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	      - DC Input DC jack
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	      - Remote Stereo mini mini jack (x1)
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	      - HDMI Output Type A (x1)
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	(12) มีเมมโมรี่ speed class ไม่น้อยกว่า 64 GB หรือมากกว่า
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	
	(13) มี Omni-directional stereo electret condenser microphone หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	1
	(
	1,7

	8.
	ขาตั้งกล้องพร้อมหัวกล้อง จำนวน 2 ตัว
	
	
	
	
	
	

	
	(1) ขาตั้งกล้องผลิตจากอลูมิเนียม หรือดีกว่า
	(
	2,8
	(
	2,5
	(
	2,18

	
	(2) รับน้ำหนักได้อย่างน้อย 4 กิโลกรัม
	(
	2,8
	(
	2,5
	(
	2,18

	
	(3) ปรับก้ม เงยได้ +90' / -80' หรือดีกว่า
	(
	2,8
	(
	2
	(
	2,18

	
	(4) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
	(
	2,8
	(
	2
	(
	2

	
	(5) Sliding range +1-30 mm. หรือดีกว่า
	(
	2,8
	(
	2
	(
	2

	
	(6) สามารถปรับความยาวได้ 75.5 cm. ถึง 159 cm. หรือดีกว่า

	(
	2,8
	(
	2,16
	(
	2,18

	9.
	ไมโครโฟนไร้สายติดหัวกล้อง จำนวน 2 ตัว 
	
	
	
	
	
	

	
	(1) เป็นระบบไมโครโฟนไร้สายแบบคลื่นความถี่ UHF ระบบ Dual-Channel ประกอบด้วย ตัวส่งไม่น้อยกว่า 2 ชุด ตัวรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 1 ชุด
	(
	2,5
	(
	2
	(
	2,23

	
	(2) ชุดรับ-ส่งไวเลสไมโครโฟนไร้สายที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับกล้อง DSLR, กล้องวิดีโอและเครื่องบันทึกเสียง
	(
	2,5
	(
	2,21
	(
	2,23

	
	(3) มีช่องสัญญาณความถี่ UHF ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง สามารถ รับ-ส่ง สัญญาณได้ระยะทางไกลสุดได้ถึง 300 เมตร (ไม่มีสิ่งกีดขวาง)
	(
	2,5
	(
	2,21
	(
	2,24

	
	(4) มีระบบตัดเสียงรบกวน สามารถนำไปติดกับหัวกล้องได้มี Hot Shoe อแดปเตอร์ มีสาย Stereo mini plug พร้อมใช้งานกับช่อง XLR

 ไม่น้อยกว่า 1 เส้น
	(
	2,5
	(
	2
	(
	2

	
	(5) สามารถปรับระดับเสียงหนัก-เบา มีช่องสำหรับเสียบหูฟังเช็คเสียงได้ และมีจอแสดงผล LCD หรือดีกว่า
	(
	2,5
	(
	2,18
	(
	2,20

	
	(6) ตัวส่งมีช่องเสียบไมโครโฟนแบบแจ็คล็อค หรือดีกว่า
	(
	2,5
	(
	2,23
	(
	2,21

	
	(7) หัวไมโครโฟนรับเสียงแบบรอบทิศทางหรือดีกว่า
	(
	2,5
	(
	2,23
	(
	2,21

	
	(8) ใช้แบตเตอร์รี่แบบ AA หรือดีกว่า
	(
	2,5
	(
	2,23
	(
	2,24

	10.
	สายสัญญาณ (HDMI) ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น มีคุณลักษณะดังนี้
	
	
	
	
	
	 

	
	(1) รองรับความละเอียดภาพ HDMI สูงถึง 4K หรือดีกว่า
	(
	3
	(
	3
	(
	3

	
	(2) วัสดุแข็งแรงทนทาน หัวเคลือบทอง หรือดีกว่า

	(
	3
	(
	3
	(
	3

	
	(3) ความยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 เมตร
	(
	3
	(
	3
	(
	3

	
	(4) เป็นสาย HDMI แบบ Fiber Optic หรือดีกว่า
	(
	3
	(
	3
	(
	3

	11.
	ไฟต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
	
	
	
	
	
	 

	
	(1) ในชุดประกอบด้วย
	(
	3
	(
	3
	(
	3

	
	     (1.1) หัวไฟ 54W จำนวน 2 หัว
	(
	3,6
	(
	3
	(
	3,29

	
	     (1.2) ขาไฟ สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวน 2 ขา
	(
	3,6
	(
	3
	(
	3,28

	
	(2) ตัวบอดี้ทำจากโลหะ หรือดีกว่า
	(
	3,6
	(
	3
	(
	3

	12.
	ตัวแปลงสัญญาณ HDMI to USB จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
	
	
	
	
	
	 

	
	(1) เป็นกล่องแปลงสัญญา HDMI TO USB 3.O CONVERTER 
	(
	3,7,8
	(
	3,25
	(
	3,37

	
	(2) ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1080P หรือดีกว่า
	(
	3,7,8
	(
	3,25
	(
	3,37

	
	(3) สามารถใช้ OTG Adapter ต่อใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ smart phone tablet คอมพิวเตอร์ หรือดีกว่า
	(
	3,7,8
	(
	3,25
	(
	3,37

	
	 (4) Frame Rate: 25/29.97/30/50/59.94/60 fps หรือดีกว่า
	(
	3,7,8
	(
	3,25
	(
	3,37


	ลำดับที่
	คุณลักษณะ
	บริษัทผู้ผลิต

	
	
	EPSON
	TrueVIS
	GNT G4

	
	
	มี/ไม่มี
	หน้า
	มี/ไม่มี
	หน้า
	มี/ไม่มี
	หน้า

	13.
	เครื่องพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ชุด
	
	
	
	
	
	

	
	(1) เป็นเครื่องปริ้นไวนิลชนิดปริ้นสี
	(
	1,2
	(
	3,4
	(
	5,7,8,9

	
	(2) ขนาดหน้ากว้างของเครื่องปริ้นไม่น้อยกว่า 64 นิ้ว
	(
	1,2
	(
	3,4
	(
	5,7,8,9

	
	(3) สามารถให้คุณภาพของการปริ้นไม่น้อยกว่า 4 สี
	(
	1,2
	(
	3,4
	(
	5,7,8,9

	
	(4) สามารถปริ้นและรองรับวัสดุหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
	(
	1,2
	(
	3,4
	(
	5,7,8,9

	
	(5) ความละเอียดของการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 900x900 dpi
	(
	1,2
	(
	3,4
	(
	5,7,8,9

	
	(6) ความสามารถในการปริ้นวัสดุได้ไม่น้อยกว่า 1 ประเภท เช่น ไวนิล
	(
	1,2
	(
	3,4
	(
	5,7,8,9

	
	(7) สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้หรือดีกว่า
	(
	1,2
	(
	3,4
	(
	5,7,8,9


ตัวอย่าง








